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Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Analytik Service Obernburg GmbH  

Industrie Center Obernburg, 63784 Obernburg  

 
mit dem Standort 

 

Analytik Service Obernburg GmbH  

Industrie Center Obernburg, 63784 Obernburg  

 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Prüfungen in den Bereichen:  

mechanisch-technologische und physikalische Prüfungen an Halbfabrikaten, Halbzeugen, Bauteilen 

und polymeren Werkstoffen  

 

Flexibler Akkreditierungsbereich:  

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,  

[Flex B]  die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren     

 gestattet.  

[Flex C]  die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.  

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 

Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 

der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.  

 

 

1 Foggingverhalten von polymeren Werkstoffen mittels Gravimetrie und Reflektometrie  

[Flex C] 

 

Prüfart 
Messgröße/ 

Prüfparameter 

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt 

Beispielha=e 

Prüfverfahren 

Gravimetrie  Masse  

Polymere Werkstoffe  

VW PV 3015  

DIN 75201  

SAE J1756  

Reflektometrie  
ReflekDonsänderung 

bei 60°  

GM GMW 3235  

ISO 6452  

 

ISO 6452 

2021-05 

Rubber- or plasDcs-coated fabrics – DeterminaDon of fogging 

characterisDcs of trim materials in the interior of automobiles  

  

DIN 75201 

2024-06 

BesDmmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der 

Kra=fahrzeugInnenausstaIung  

  

SAE J1756 

2006-08 

DeterminaDon of the Fogging CharacterisDcs of Interior AutomoDve 

Materials  
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GM GMW 3235 

2011-01 

Fogging CharacterisDcs of Trim Materials  

  

VW PV 3015 

2024-05 

Foggingverhalten von Werkstoffen der FahrzeuginnenausstaIung 

Gravimetrische BesDmmung kondensierbarer Bestandteile  

 

 

2 Brandprüfungen von polymeren Werkstoffen mittels Brennkasten [Flex C]  

 

Prüfart 
Messgröße/ 

Prüfparameter 

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt 

Beispielha=e 

Prüfverfahren 

Brandprüfungen  Brenngeschwindigkeit  Polymere Werkstoffe  

DIN 75200 FMVSS 
302  

VW TL 1010  

GM GMW 3232  

DBL 5307 
ISO 3795  

GS 97038  

 

ISO 3795 

1989-10 

Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry 
– DeterminaDon of burning behavior of interior materials 

  

DIN 75200 

1980-09 

BesDmmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 

Kra=fahrzeuginnenausstaIung 

  

FMVSS 302 

1991-10 

Flammability of Interior Materials 

  

DBL 5307 

2022-11 

SchwerenJlammbarkeit InnenausstaIungsteile – Forderungen und 

Prüfvorschri=en 

  

GM GMW 3232 

2011-08 

Test Method for Determining the Flammability of Interior Trim 
Materials 

  

GS 97038 

2020-02 

BesDmmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 

Kra=fahrzeuginnenausstaIung 

  

VW TL 1010 

2025-02 

InnenausstaIungsmaterialien Brennverhalten, 

Werkstoffanforderungen 
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3 Geruchsprüfung von polymeren Werkstoffen mittels olfaktorischer Bewertung [Flex C]  

 

Prüfart 
Messgröße/ 

Prüfparameter 

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt 

Beispielha=e 

Prüfverfahren 

Geruchsprüfung  
Geruchseindruck 

(Geruchsnote)  
Polymere Werkstoffe  

VDA 270  

VW PV 3900  

 

VDA 270 

2022-05 

BesDmmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der 

Kra=fahrzeug-InnenausstaIung 

   

VW PV 3900 

2019-04 

Bauteile des Fahrzeuginnenraums Geruchsprüfung 

 

 

4 Statische Zugprüfungen an Polymeren [Flex B]  

 

Prüfart  
Messgröße/ 

Prüfparameter  

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt  

Beispielha=e 

Prüfverfahren  

Zugprüfungen  E-Modul, Zugkrä=e  
Polymere Werkstoffe 

DIN EN ISO 527-1  

DIN EN ISO 1798  

Längenmessung  Verformungsrest  DIN EN ISO 1856  

 

DIN EN ISO 527-2 

2012-06 

Kunststoffe – BesDmmung der Zugeigenscha=en – Teil 2: 

PrüNedingungen für Form- und Extrusionsmassen 

  

DIN EN ISO 1798 

2008-04 

Weich-elasDsche polymere Schaumstoffe – BesDmmung der 

ZugfesDgkeit und Bruchdehnung 

  

DIN EN ISO 1856 

2020-11 

Weich-elasDsche polymere Schaumstoffe – BesDmmung des 

Druckverformungsrestes 
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5 Statische Härteprüfung an Halbfabrikaten, Halbzeugen und polymeren Werkstoffen  

[Flex B]  

 

Prüfart  
Messgröße/ 

Prüfparameter  

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt  

Beispielha=e 

Prüfverfahren  

Durometer 

Verfahren  
Härte  

Polymere Werkstoffe  DIN ISO 48-4  

 

DIN ISO 48-4 

2021-02 

Elastomere oder thermoplasDsche Elastomere – BesDmmung der 

Härte – Teil 4: Eindringhärte durch Durometer-Verfahren (Shore-Härte) 

 

 

6 Prüfung mechanischer Eigenschaften von Polymeren [Flex B]  

 

Prüfart 
Messgröße/ 

Prüfparameter 

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt 

Beispielha=e 

Prüfverfahren 

Charpy  
Schlagzähigkeit  

Polymere Werkstoffe 

DIN EN ISO 179-1  

Izod  DIN EN ISO 180  

Temperatur-

messung  

Wärmeform-

beständigkeits-

temperatur 

DIN EN ISO 75-1  

Vicat- 

Erweichungs-

temperatur  

DIN EN ISO 306  

 

DIN EN ISO 75-1 

2020-06 

Kunststoffe – BesDmmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur – 

Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren 

  

DIN EN ISO 179-1 

2023-10 

Kunststoffe – BesDmmung der Charpy-Schlageigenscha=en – Teil 1: 

Nicht instrumenDerte Schlagzähigkeitsprüfung 

  

DIN EN ISO 180 

2023-09 

Kunststoffe – BesDmmung der Izod-Schlagzähigkeit 

  

DIN EN ISO 306 

2023-03 

Kunststoffe – Thermoplaste – BesDmmung der Vicat-

Erweichungstemperatur (VST) 
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7 Thermoanalytische Untersuchungen an polymeren Werkstoffen zur Bestimmung von 

thermischen Eigenschaften [Flex B]  

 

DIN EN ISO 11357-3 

2018-07 

Kunststoffe – Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) – Teil 3: 

BesDmmung der Schmelz- und KristallisaDonstemperatur und der 

Schmelz- und KristallisaDonsenthalpie 

 

 

8 Rheologische Eigenschaften von Polymerlösungen und Polymerschmelzen [Flex C]  

 

Prüfart 
Messgröße/ 

Prüfparameter 

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt 

Beispielha=e 

Prüfverfahren 

Extrusion  

Schmelze- 

Massefließrate (MFR) 

Schmelze- 

Volumenfließrate 

(MVR) 
Polymere Werkstoffe 

DIN EN ISO 1133-1  

RotaDons-

viskosimetrie  
Viskosität  CL/r/002.03  

 

DIN EN ISO 1133-1 

2022-10 

Kunststoffe – BesDmmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 

Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten – Teil 1: 

Allgemeines Prüfverfahren 

  

CL/r/002.03 

2019-10 

Viskosität nach Brookfield 
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9 Umweltsimulationsprüfungen zur mechanischen, klimatischen und chemischen 

Alterung von Kunststoffen [Flex B]  

 

Prüfart  
Messgröße/ 

Prüfparameter  

Matrix/Probe/ 

Prüfgegenstand/Testobjekt  

Beispielha=e 

Prüfverfahren  

KlimaDsche 

UmweltsimulaDon  

Beständigkeit gegen 

Bestrahlungsstärke, 

Temperatur und 

relaDve Lu=feuchte  

Beschichtete und 

unbeschichtete polymere 

und metallische Werkstoffe  

ISO 105-B06  

Gravimetrie, 

Metrie  
MaßhalDgkeit  DIN 53497  

Salzsprühtest  

Korrosions-
beständigkeit gegen 
Temperatur und 
SalzkonzentraDon  

DIN EN ISO 9227  

Abriebprüfung mit 

Fingern und 

Händen  

Beschichtungsabrieb  DIN EN 60068-2-70  

MulDschlagprüfung  
Steinschlag-

beständigkeit  
DIN EN ISO 20567-1  

 

ISO 105-B06 

2020-12  

TexDles – Tests for colour fastness – Part B06: Colour fastness and 

ageing to arDficial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp 

test  

  

DIN EN ISO 9227 

2024-10 

Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären – 

Salzsprühnebelprüfungen  

  

DIN EN ISO 20567-1 

2017-07  

Beschichtungsstoffe – Prüfung der SteinschlagfesDgkeit von 

Beschichtungen – Teil 1: MulDschlagprüfung  

  

DIN EN 60068-2-70 

1996-07  

Umweltprüfungen – Teil 2: Prüfungen – Prüfung Xb: Prüfung der 

Beständigkeit von Kennzeichnungen und Aufschri=en gegen Abrieb, 

verursacht durch Wischen mit Fingern und Händen  

  

DIN 53497 

2017-04 

Prüfung von Kunststoffen – Warmlagerungsversuch an Formteilen aus 

thermoplasDschen Formmassen, ohne äußere mechanische 

Beanspruchung 

 

 



 

 
 

 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20885-01-03 

 

Gültig ab: 15.12.2025 
 

Ausstellungsdatum: 15.12.2025 Seite 8 von 8
 

10 Prüfung von Bauteilen (Halbfabrikate, Halbzeuge) zur Beurteilung der 

Gebrauchseigenschaften  

 

TP/f/001.02 

2014-08 

Maßkontrollen der Länge 

  

TP/f/004.02 

2021-01 

Schichtdickenmessung miIels der Methode der magneDschen 

IndukDon 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

CL/r Hausverfahren der Analytik Service Obernburg GmbH 

DBL Daimler-Benz Liefervorschrift 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

EN Europäische Norm 

FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standard 

Ford BO Ford Laboratory Test Method 

GM General Motors Company 

GME General Motors Europe Engineering Standards 

GMW General Motors Worldwide Engineering Standards 

GS BMW Group Standard 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 

PSA Peugeot Société Anonyme 

SAE Society of Automotive Engineers 

TP/f Hausverfahren der Analytik Service Obernburg GmbH 

VCS Volvo Cars Standards 

VDA Verband der Automobilindustrie 

VW PV Volkswagen Prüfvorschrift 

VW TL Volkswagen Technische Lieferbedingung 
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